
ADE Medikal Teraziler

Sınıf III onaylı



Ana Ürün Grupları

▪ Elektronik Bebek Terazileri
✓ ADE M101000-01

✓ ADE M118000 

✓ ADE M118000-01

▪ Mekanik Bebek Terazileri
✓ ADE M102300

▪ Bebek Boy Ölçme Ekipmanı
✓ ADE MZ10028-01

✓ ADE MZ10040

✓ ADE MZ10027-1

Pediatrik - Sınıf III ( Kırmızı Katalog )
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Elektronik Bebek Terazileri

Sınıf III Onaylı Teraziler
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ADE M101000-01 ADE M118000 ADE M118000



Bebek Terazisi

▪ Kapasite : 20 Kg 

▪ Hassasiyet : 5 g <10 kg> 10 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 580 x 280x 95 mm 

▪ Enerji : Şebeke Gerilimi ve alkali pil (4XAA)

▪ Ağırlık : 

Fonksiyonlar : 

Dara, hold, otomatik sıfırlama,

düşük pil uyarısı

▪ Opsiyonel : 

Taşıma çantası MZ10060

Hedef kitle : 

Hastaneler

Yeni doğan bölümleri

Yoğun bakım bölümleri

ADE M101000-01 CE Sınıf III 
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Elektronik Bebek Terazisi

▪ Kapasite : 20 Kg 

▪ Hassasiyet : 5 g

▪ Birimler : kg, lb

▪ Boyut : 600 x 280 x 90 mm 

▪ Enerji : Şebeke Gerilimi ve alkali pil (4XAA)

▪ Ağırlık : 5,65 kg

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

hold, düşük pil uyarısı, otomatik kapanma,

arkadan aydınlatmalı ekran

▪ Opsiyonel : 

Taşıma çantası MZ10060

Hedef kitle : 

Hastaneler

Yeni doğan bölümleri

Yoğun bakım bölümleri

ADE M118000 CE Sınıf III
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Elektronik Bebek Terazisi

▪ Kapasite : 20 kg 

▪ Hassasiyet : 5 g

▪ Birimler : kg, lb

▪ Boyut : 600 x 280 x 90 mm 

▪ Enerji : Şebeke Gerilimi ve alkali pil

▪ Ağırlık : 5,6 kg

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

hold, düşük pil uyarısı, otomatik kapanma,

arkadan aydınlatmalı ekran

Hedef kitle : 

Hastaneler

Yeni doğan bölümleri

Yoğun bakım bölümleri

ADE M118000-01 CE Sınıf III 
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Mekanik Bebek Terazisi

Sınıf III Onaylı
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ADE M102300



Mekanik Kayar Ağırlıklı Bebek Terazisi

▪ Kapasite : 16 kg 

▪ Hassasiyet : 10 gr

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 575 x 275x 70 mm 

▪ Ağırlık : 9 kg

Fonksiyonlar : 

Dara, otomatik sıfırlama
Hedef kitle : 

Hastaneler

Yeni doğan bölümleri

Yoğun bakım bölümleri

ADE M102300 CE Sınıf III 
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Bebek Boy Ölçme Ekipmanı

Sınıf III Onaylı - Aksesuarlar

9

ADE MZ10028-01 ADE MZ10040 ADE MZ10027-1



Bebek Boy Ölçme Çubuğu

Özellikleri: 

▪ Hassasiyet : 2 mm

▪ 100 - 1000 mm ölçüm aralığı

▪ Boyut : 1000 x 140 x 340 mm

▪ Ağırlık : 700 g

▪ Ekstra geniş ölçüm dilleri

▪ Kolay ve konforlu kullanım sağlayan yumuşak kayma

▪ Aluminyum ölçüm çubuğu

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

ADE MZ10028-01 
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Bebek Boy Ölçme Tablası
Özellikler: 

▪ Hassasiyet : 1 mm

▪ 100 - 1000 mm ölçüm aralığı

▪ Boyut : 1200 x 280 x 90 mm

▪ Ağırlık : 1,5 kg 

▪ Kolay kullanım

▪ Kolay taşıma

▪ Kolay temizlik ve depolama

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

ADE MZ10040
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Bebek Boy Ölçme Örtüsü Özellikleri : 

▪ Hassasiyet : 5 mm

▪ 100 - 990 mm ölçüm aralığı

▪ Boyut: 1200 x 300 x 120 mm

▪ Ağırlık : 516 g

▪ Kolay kullanım

▪ Kolay taşıma

▪ Kolay temizlik ve depolama

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

Sivil toplum kuruluşları

ADE MZ10027-1
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Ana Ürün Grupları

Yetişkin – Sınıf III 
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▪ Yetişkin Boy Ölçme Ekipmanı
✓ ADE MZ10023-1

✓ ADE MZ10023-3

✓ ADE MZ10038

✓ ADE MZ10042

✓ ADE MZ10021

▪ Elektronik Yetişkin Terazileri
✓ ADE M320000

✓ ADE M320000-02

✓ ADE M320000-01

▪ Mekanik Yetişkin Terazileri
✓ ADE M318300



Yetişkin Boy Ölçme Ekipmanı

Sınıf III onaylı - Aksesuarlar
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ADE MZ10038ADE MZ10023-3 ADE MZ10042ADE MZ10023-1



Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu (Duvara Monte)

Özellikler: 

▪ Hassasiyet : 1 mm

▪ 60 - 2100 mm ölçüm aralığı

▪ Birim : cm

▪ Boyut : 930 x 35 x 35 mm

▪ Ağırlık : 1 kg 

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

Eczaneler

ADE MZ10023-1
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Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu (Duvara Monte)

Özellikler : 

▪ Hassasiyet : 1 mm

▪ 60 - 2100 mm ölçüm aralığı

▪ Birim : cm

▪ Boyut : 930 x 330 x 35 mm

▪ Ağırlık : 1 kg

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

Eczaneler

ADE MZ10023-3
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Mekanik Stadiometre

Özellikler: 

▪ Hassasiyet : 1 mm

▪ 800 - 2100 mm ölçüm aralığı

▪ Birim : cm

▪ Boyut : 880 x 450 x 350 mm

▪ Ağırlık : 6,2 kg

Hedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

Eczaneler

Okullar

ADE MZ10038
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Mekanik Stadiometre

Özellikler: 

▪ Hassasiyet : 1 mm

▪ 150 - 2100 mm ölçüm aralığı

▪ Birim : cm

▪ Boyut : 348 x 214 x 410 mm

▪ Ağırlık : 2,3 kg 

▪ Kolay taşınabilir

▪ Kolay temizlik ve depolamaHedef kitle : 

Hastaneler

Çocuk doktorları

Pratisyen doktorlar

Eczaneler

ADE MZ10042
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▪ Opsiyonel : Taşıma çantası MZ10060



Boy Ölçme Ekipmanı

Sınıf III Onaylı - Aksesuarlar
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ADE MZ10021

Özellikler:

▪ Hassasiyet : 1 mm
▪ 0 - 2100 mm ölçüm aralığı
▪ Birim : cm
▪ Boyut : 140 x 35 x 130 mm
▪ Ağırlık : 180 g
▪ Yaylı şerit sistemi
▪ Ekonomik

Özellikler: 

▪ Hassasiyet : 1 mm
▪ 50 - 1500 mm ölçüm aralığı
▪ Birim : cm
▪ Boyut : 55 x 80 x 20 mm
▪ Ağırlık : 45 g
▪ Yaylı şerit sistemi

ADE MZ10017

Hedef Kitle : Hastaneler, Klinikler, Pratisyen Doktorlar



Yetişkin Terazileri

Sınıf III Onaylı - M32 XXX serisi
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ADE M320000-01ADE M320000-02ADE M320000



Elektronik Yer Terazisi

▪ Kapasite : 250 kg 

▪ Hassasiyet : 50 g <50kg> 100g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 380 x 305 x 44 mm

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve pil (4XAA)

▪ Ağırlık : 4 kg

▪ Geniş tartım platformu

Fonksiyonlar : 

BMI, hold & dara, otomatik sıfırlama,

Düşük pil uyarısı, otomatik kapanma,

İki yönlü ekran okuma, ana & çocuk tartım

fonksiyonu

▪ Opsiyonel : Taşıma çantası MZ10062

▪ Güç adaptörü H2870-006

Hedef Kitle : 

Hastaneler

Klinikler ve pratisyen doktorlar

Beslenme uzmanları

ADE M320000 CE Sınıf III 
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Elektronik Yer Terazisi

▪ Kapasite : 250 kg 

▪ Hassasiyet : 50 g <50kg> 100g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 350 x 450 mm 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve pil (4XAA)

▪ Ağırlık : 7 kg

Fonksiyonlar : 

BMI, hold & dara, otomatik sıfırlama,

Düşük pil uyarısı, otomatik kapanma,

İki yönlü ekran okuma, ana & çocuk tartım

fonksiyonu

Hedef Kitle : 

Hastaneler

Klinikler ve pratisyen doktorlar

Beslenme uzmanları

ADE M320000-02 CE Sınıf III 
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Elektronik Yetişkin Terazisi

▪ Kapasite : 250 kg 

▪ Hassasiyet : 50 g <50kg> 100g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 350 x 450 mm 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve pil (4XAA)

▪ Ağırlık : 7,7 kg

▪ Opsiyonel : Boy ölçme çubuğu MZ10023-1

Fonksiyonlar : 

BMI, hold & dara, otomatik sıfırlama,

Düşük pil uyarısı, otomatik kapanma,

İki yönlü ekran okuma, ana & çocuk tartım

fonksiyonu

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler ve pratisyen doktorlar

ADE M320000-01 CE Sınıf III 
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Ana Ürün Grupları

Çok amaçlı teraziler – Sınıf III onaylı
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▪ Elektronik Sandalye Terazileri
✓ ADE M400020 / -01 

✓ ADE M403020

▪ Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazileri
✓ ADE M500020/-01/-02/-03

✓ ADE M500020-C

✓ ADE M501020

▪ Platform Terazileri
✓ ADE M301020-01

✓ ADE M301020



Elektronik Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 250 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Sandalye boyutu : 450 x 400 mm 

▪ Boyut : 570 X 1055 X 935 mm

▪ Enerji : şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Ağır konstrüksiyon ve ekstra kapasite

▪ Hareketli kol ve ayaklık

▪ İki adet sabit, iki adet hareketli tekerlek

4 adet hareketli tekerlek modeli 

ADE M400020-01

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, otomatik 

kapanma, hold, BMI, RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M400020 CE Sınıf III 
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Elektronik Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 250 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Sandalye boyutu : 380 x 450 mm

▪ Boyut : 600 x 850 x 960 mm 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Ağır konstrüksiyon ve ekstra kapasite

▪ Sabit kolluk ve ayaklık

▪ Geniş ekran

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M403020 CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 800 x 800 x 44 mm 

▪ Ağırlık : 22 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Dikey depolama

▪ Bir adet rampa

▪ Ekstra ağırlıklara dayanıklı sağlam tasarım

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay hareket

▪ Opsiyonel : İkinci rampa ADE MZ30010 

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M500020 CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 915 x 800 x 900 mm 

▪ Platform boyutu : 800 x 800 mm 

▪ Ağırlık : 27 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Dikey depolama

▪ Bir rampalı

▪ Ekstra ağırlıklara dayanıklı sağlam tasarım

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay 

hareket

▪ Göz hizasında ekran

▪ Opsiyonel : İkinci rampa ADE MZ30010 

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M500020-02 CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 915x 800 x 900 mm 

▪ Platform boyutu : 800 x 800 mm 

▪ Ağırlık : 34 kg 

▪ Enerji : Şebeke ve şarjlı pil

▪ Dikey depolama

▪ Bir rampalı

▪ Ekstra ağırlıklara dayanıklı sağlam tasarım

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay 

hareket

▪ Göz hizasında ekran ve tutunma desteği

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Target Group : 

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Bariatri

Bakım evleri

ADE M500020-03 CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 1515 x 800 x 65 mm 

▪ Platform boyutu : 1400 x 800 mm 

▪ Ağırlık : 34 kg 

▪ Enerji : Şebeke ve şarjlı pil

▪ Bir rampalı

▪ Geniş platform 

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay 

hareket

▪ Destekli ekran ve and tutunma kolu

▪ Opsiyonel : MZ30010 İkinci rampa

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Bariatri

Bakım evleri

ADE M500020-C CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 1070 x 1050 x 70 mm 

▪ Platform boyutu : 800 x 800 mm

▪ Ağırlık : 45 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ 2 adet rampa

▪ Ekstra ağırlıklara dayanıklı sağlam tasarım

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay hareket

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M501020 CE Sınıf III 

31



Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 600 x 600 x 1145 mm 

▪ Platform boyutu : 600 x 600 mm

▪ Ağırlık : 24 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ 2 adet tutunma kolu

▪ Göz hizasında, ışıklandırmalı ekran

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay hareket

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi, ön-dara ve 

hafıza fonkisonu

Hedef kitle: 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M301020-01 CE Sınıf III 
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Elektronik Tekerlekli Sandalye Terazisi

▪ Kapasite : 300 kg 

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 600 x 600 x 55 mm 

▪ Platform boyutu : 600 x 600 mm

▪ Ağırlık : 18 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Aydınlatmalı büyük ekran

▪ İki yandaki tekerlekler sayesinde kolay 

hareket

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Klinikler, Pratisyen doktorlar

Huzur evleri

Geriatri merkezleri

ADE M301020 CE Sınıf III 
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Sınıf III  

34

▪Yatak terazileri

✓ADE M600020

✓ADE M601020



Elektronik Yatak Terazisi

▪ Kapasite : 500 kg 

▪ Maksimum hasta ağırlığı : 300 kg

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 600 x 550 x 920 mm 

▪ Ağırlık : 33 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil

▪ Aydınlatmalı büyük ekran

▪ Taşıma arabası ile

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

ön-dara, düşük pil uyarısı, 

otomatik kapanma, hold, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Diyaliz merkezleri

Yanık üniteleri

ADE M600020 CE Sınıf III 

35



Elektronik Yatak Terazisi

▪ Kapasite : 500 kg 

▪ Maksimum hasta ağırlığı : 300 kg

▪ Hassasiyet : 100 g

▪ Birim : kg

▪ Boyut : 1000 x 450 x 90 mm 

▪ Ağırlık : 29 kg 

▪ Enerji : Şebeke gerilimi ve şarjlı pil batteries

▪ Yatağın kolayca yerleştirilebileceği geniş 

rampalar

▪ Mobil stand ile

Fonksiyonlar : 

Otomatik sıfırlama, dara,

10 hafızalı ön-dara, düşük pil 

uyarısı otmatik kapanma, BMI, 

RS232 arabirimi

Hedef kitle : 

Hastaneler

Diyaliz merkezleri

Yanık üniteleri

ADE M601020 CE Sınıf III 
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