
TitroLine®  7750

Tip No. Sipariş No. Açıklama

TL 7750 285220240 Temel ünite, manyetik karıştırıcı hariç, stand çubuğu, Z 305 
titrasyon klempi, 100-240 V  güç kaynağı ile

TL 7750-M1 285220250 Temel ünite, TM 235 manyetik karıştırıcı, stand çubuğu, Z 305 
titrasyon klempi, 100-240 V  güç kaynağı ile

 Elektrodlar, değiştirilebilir dozajlama üniteleri ve diğer aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

Volümetrik Karl Fischer titrasyonu için gerekli aksesuarlar

Tip No. Sipariş No. Açıklama

TM 235 KF, 115-230 V 285220900

Pompalı titrasyon standı. İçindekiler : Temel ünite, 1 litrelik 
DURAN® solvent şişesi TZ 1791, 1 litrelik DURAN® atık şişesi 
TZ 1792, nem alma şişesi, hortumlar, vidalı bağlantılar,
TZ 1855 güç kaynağı (110 … 240 V)

TZ 1770 285216677

Karl Fischer titrasyon kabı. İçindekiler : DURAN® cam kap 
TZ 1775 (30 … 150 ml), polipropilen/PTFE sökülebilir kapak. 
Kapak üzerinde 1 adet NS 19, 1 adet NS 14.5, 1 adet NS 7.5 
şilifli delik ve 3 adet vidalı hortum girişi, titrasyon ucu, nem 
tutucu ve tartım hunisi

KF 1100 285102030
Karl Fischer titrasyonu için 2 uçlu mikro platin elektrod, 
kablosu ile, TZ 1770 ve TZ 1772 titrasyon kabına giriş için NS 
7.5 şilifli

TZ 1748 285216560 Paslanmaz çelik stand çubuğu, 10 mm çaplı

TZ 1789 285221120 Başlangıç kiti. İçindekiler: Silika jel, enjektör, cam yünü

Karl Fischer titrasyonu için tavsiye edilen değiştirilebilir dozajlama üniteleri

Tip No. Sipariş No. Açıklama

WA 05 285220300
5 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, reaktif bilgilerini 
kaydedebilen entegre çipli, kahverengi şişe, GL 45 ve S 40 
şişe adaptörü, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu

WA 10 285220310
10 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, reaktif bilgilerini 
kaydedebilen entegre çipli, kahverengi şişe, GL 45 ve S 40 
şişe adaptörü, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu

WA 20 285220320
20 ml değiştirilebilir dozajlama ünitesi, reaktif bilgilerini 
kaydedebilen entegre çipli, kahverengi şişe, GL 45 ve S 40 
şişe adaptörü, hortumlar, damlatma tüpü ve titrasyon ucu

Sipariş bilgileri	

Sümer Analitik ve Medikal Teknolojiler San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstiklal Mahallesi Bahçe Sokak No. 13/6 
34762 ÜMRANİYE – İSTANBUL
Tel. +90 (216) 550 78 85
Fax. +90 (216) 550 78 87 
info@sumertek.com
www.sumertek.com

SI Analytics GmbH
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germany
Phone. +49 (0)6131 66 5111
Fax. +49 (0)6131 66 5001
si-analytics@xyleminc.com
www.si-analytics.com



www.si-analytics.com

��Tüm açılardan rahatça görülebilen tam 
renkli ekran

��Yeni dozajlama üniteleri ile reaktife ilişkin 
bilgiler ve ünite hacmi kaydedilebilir

��3 adet USB ve 2 adet RS 232 arabirimi 
sayesinde USB klavye, USB yazıcı, barkod 
okuyucu, taşınabilir USB bellek, terazi, 
bilgisayar, piston büret ve numune 
değiştirici bağlanabilir

TitroLine® 7750 titratör  hem potansiyometrik hem de volümetrik Karl Fischer titrasyonu  için 
kullanılabilir.
TitroLine® 7750, TitroLine® 7000 potansiyometrik titrator ile TitroLine® 7500 volümetrik 
Karl Fischer titratörün özelliklerini bir arada taşır. 

TitroLine® 7750 karakteristik özellikleri : 

��USB arabirimi ile ölçüm sonuçları PDF 
veya CSV formatında kaydedilebilir, 
metod transferi yapılabilir

Karl Fischer titrasyonu için aksesuarları ile 
birlikte TitroLine® 7750

Potansiyometrik titrasyon için 
aksesuarları ile birlikte TitroLine® 7750

Özellikler TitroLine® 7750

Ekran Renkli, grafik ekran – 3.5 inç – ¼ VGA TFT, 320x240 piksel

pH/mV ölçüm elektrodu girişi 24 bit transdüserli pH/mV girişi. DIN 19 262 veya ilave BNC 
soketli. SI Analytics ID elektrodları için RFID alıcısı

Karl Fischer elektrodu girişi 
( 2 x 4 mm soket )
Ölçüm aralığı µA
Ekran çözünürlüğü µA
Doğruluk °C (sensörsüz) 

Çift platinli elektrod için konnektör (µA)
Polarizasyon gerilimi 40 … 220 mV arasında ayarlanabilir

0 … 100
0.1

0.2 ± 1 hane

Sıcaklık sensörü girişi ( 2 x 4 mm soket )
Sıcaklık ölçüm aralığı °C
Ekran çözünürlüğü °
Doğruluk °C (sensörsüz)

Pt 1000 sıcaklık sensörü için konnektör
-75 … 175

0.1
0.2 K ± 1 hane

Arabirimler 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232

Terazi bağlantısı RS232

Yazıcı (USB-A) HP PCL, Seiko DPU S445, PDF

Akıllı değiştirilebilir dozajlama üniteleri 
(5, 10, 20 ve 50 ml)

Valf : PTFE/ETFE
Silindir : Borosilikat cam 3.3 (DURAN®)

Büret çözünürlüğü (adım) 10000

DIN EN ISO 8655, bölüm 3’e göre 
dozajlama doğruluğu

Doğruluk : % 0.15
Hassasiyet : % 0.005 – 0.07

(Kullanılan dozajlama ünitesine bağlı olarak değişir)

Manuel titrasyon

Gövde malzemesi Polipropilen

Ön tuş takımı Polyester kaplı

Gövde boyutları 15.3 x 45 x 29.6 cm (GxYxD)
(Dozajlama ünitesi dahil yükseklik)

Ağırlık
Temel ünite 2.3 kg

Dozajlama ünitesi dahil tüm cihaz 3.5 kg
(boş reaktif şişesi, manyetik karıştırıcı hariç)

Ortam koşulları İşletim ve saklama : +10 … +40 °C

Çözelti hazırlama (manuel veya teraziye 
bağlı iken otomatik)

mV ve pH bitim noktası titrasyonu 2 bitim noktası

Dinamik ve lineer dönüm noktası 
titrasyonu, mv/pH 2 dönüm noktası

Susuz çözeltiler için kısmen uygun

Karl Fischer titrasyonu

pH-stat titrasyonu

Volümetrik Karl Fischer yöntemiyle su 
tayini (Tavsiye edilen aralık 10 ppm-%100) 

Standart metod sayısı  

Kullanıcı metod sayısı 50

Otomatik numune değiştirici bağlantısı 
ve kontrolü

TitriSoft 3.0 ile kontrol edilebilir

Teknik özellikler

Potansiyometrik ve Karl Fischer
titrasyonları için standart metodlar ile


